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VYHLASENIE O PARAMETROCH

¢.3/2018 - SK

1.Jedine¢ny identifikacny kod typu vyrobku : BETONOVA DLAZOBNA TVAROVKA

2.Typ, Cislo vyrobnej davky alebo sériové &islo, alebo akykolvek iny prvok umoznuijlci identifikaciu stavebného
vyrobku, ako sa vyZaduje podla &lanku 11 ods.4: Vid. Priloha &. 3.

3. Zamyslané pouzitie stavebného vyrobku, ktoré uvadza vyrobca, v stlade s uplatnitenou harmonizovanou
technickou Specifikaciou:

Betonova dlazobna tvarovka’je beténovy prefabrikovany vyrobok, pouzivany ako material na upravu
spevnenia povrchu, ktory splna tieto podmienky:

-vo vzdialenosti 50mm od akéhokol'vek okraja ziadny prierez nepreukazuje vodorovny rozmer mensi ako
50mm.

- jeho celkova dizka delena jeho hrubkou je najviac $tyri.

Pouziva sa na komunikacie a iné plochy, plochy pre chodcov, na zastreSenia, komunikacie pre chodcov,
pesie zény, cyklistické komunikacie, odstavné a parkovacie plochy, miestne komunikacie, cesty,
autobusové stanice, zastavky hromadnej dopravy a éerpacie stanice pohonnych latok

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovana ochranna znamka a kontaktna adresa vyrobcu, ako sa
vyzaduje podla ¢lanku 11ods,5:

CHYZBET SK, s.r.o, Budovatel'ska 1234, Turany, 038 53, ICO, 36789097

5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného vyrobku, ako sa
uvadzaju v prilohe:

Systém4

6.V pripade vyhlasenia o parametroch tykajiiceho sa stavebného vyrobku, na ktory sa vztahuje harmonizovana
norma: STN EN 1338 AC,

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti Parametre prip. trieda Harmonizované technické
Specifikacie

Trieda 2,0znacenie B
Trieda 3,0znacenie D
(priemer <6)

(priemer =1,0)

Odolnost’ proti poveternostnym
vplyvom (mrazuvzdornost)

Pevnost’ v prie€nom t'ahu Splnena STN EN 1338
Tepelna vodivost’ NPD 2 *
Trieda 4, oznaéenie |

Odolnost’ proti obrusovaniu

Odolnost’ proti

S z i Dostato¢na
Smyku/posmyknutiu

Reakcia na ohefi Trieda A1
Spravanie sa pri vonkajsom ——

poziari

Pre odolnost proti vode chemickym rozmrazovacim latkam su splnené poziadavky pre stupen vplyvu prostredia
XF4 v zmysle STN EN 206+A1.



8. Vyroba vyhlasuje, Ze vyrobok zadefinovany v bode 1 a 2 ma parametre podstatnych viastnosti podla bodu 7.

9. Toto vyhlasenie o parametroch\s vydava na vyhradnu zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 4.
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Priloha ¢€.3. Vyhlasenie o parametroch &. 3/2018 —Sk

Poradové €islo | Druh vyrobku Hrabka Rozmery v mm
1. 40
2. Holland 60 "0ang
3. 80
4. Holland 1 60 200x200
5. 80
6. Holland Il 60 200x300
7. Holland IlI 60 300x300
8. 60
100x165,

o St a0 200x165
10 Dlazba pre 60 200x100

’ nevidiacich 200x200
11. Litelo 60 207x67
12. 80 250x500x80

Pridlazba
13. 10 250x500x80
14. 60 120x240
Sinus

15. 80 120x240




