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□ SLOVENSKÁ REPUBLIKA: 
o  PANTERA RETAIL PARK NITRA 
o  SUN REZORT SUCHÁ HORA – KEŽMAROK 
o  OC NEO ZÓNA SPIŠSKÁ NOVÁ VES 
o  KANALIZÁCIA KARVAŠA BLÁHOVCA VRÚTKY 
o  OBI MICHALOVCE 
o  VILLA PARK MICHALOVCE 
o  IBV ROZHANOVCE 
o  OBEC KRÁĽOVCE 
o  NOVÁ POLHORA III. 
o  RELAX PARK ŠAĽA 
o  EUROVEA 2 BRATISLAVA  
o  REZIDENCIA PARK SLÁVNICA 
o  OBCHODNO-VÝSTAVNÉ OB JEKTY BORY BRATISLAVA  
o  PANATTONI PARK PLAVECKÝ ŠTVRTOK 
o  BILLA SEREĎ 
o  PRIEMYSLENÝ PARK KOSTOLNÉ KRAČANY 
o  KANALIZÁCIA HRONOVCE 
o  KANALIZÁCIA DVORY NAD ŽITAVOU 
o  KANALIZÁCIA HAŽLÍN 
o  KANALIZÁCIA BREZNO 
o  AAF INTERNATIONAL TRENČÍN 
o  IBV STOŠICE                           
o  PP HALA DC2 SEREĎ 
o  KANALIZÁCIA LEVOČA 
o  KANALIZÁCIA RAKOVO 
o  KANALIZÁCIA BÁNOV 
o  KANALIZÁCIA DRAHOVCE 
o  KANALIZÁCIA VARHAŇOVCE 
o  KANALIZÁCIA GOLIANOVO 
o  RÝCHLOSTNÁ CESTA R4 PREŠOV  
o  RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – MÝTNA 
o  DIAĽNICA D1 LIETAVSKÁ LÚČKA – DUBNÁ SKALA 
o  DIAĽNICA D1 HUBOVÁ – IVACHNOVÁ  
o  REKONŠTRUKCIA A MODERIZÁCIA CESTY II/552 SLANECKÁ CESTA 
o  VAILLANT SENICA 
o  MODERIZÁCIA ELEKTRIČKOVÉHO DEPA DPMK 
o  VÝROBNÝ AREÁL MUBEA VEĽKÁ IDA 
o  IBV ZELENÉ MOKRANCE 
o  ZÁCHYTNÉ PARKOVISKO - PREDSTANIČNÝ PRESTOR ŠAĽA 

□ MAĎARSKO: 
o  HELLOPARKS FT1 FÓT BUDAPEŠŤ 
o  HELLOPARKS FT6 FÓT BUDAPEŠŤ 

□ POĽSKO: 
o  RABPLAST SP.2.0.0. SKAWA 
o  SPYTKOWICE – IBV 
o  ZABIERZÓW – IBV 
o  GILOWICE – SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA  
o  HARBUTOWICE – SPLAŠKOVÁ KANALÁCIA 

□ ČESKÁ REPUBLIKA: 
o  DEEM LOG STAROVICE 

 





Kanalizačný program:  
1.Veobecné  
Revízia a  kontrolné šachty sú stavebné objekty umiestnené na  
odpadovej kanalizácii alebo odpadovom potrubí uloženom v  zemi.  
Slúžia predovšetkým k  revízii odtokovej siete, opravám, zavzdušneniu  
a  odvzdušneniu, kontrole a  čisteniu, prípadne k  inštalácii zariadenia 
na  čerpanie odpadových dažďových a  splaškových vôd k  ich 
odvedeniu  a  tak�ež ku zmenám smeru, sklonu alebo prierezu 
potrubia. Revízne  šachty spĺňajú požiadavky dané STN EN 1917. Sú 
vodotesné voči  vonkajšiemu a  vnútornému tlaku vody, odolné voči 
oteru, trvanlivé a  hospodárne.  
Uličná vpusť je stavebný objekt slúžiaci k  zachytávaniu a  odvádzaniu 
dažďových vôd z  pozemných komunikácii alebo z  iných plôch do 
odtokovej siete. Betónové diely sú vhodné pre spevnené plochy 
s pevnosťou betónu 470  MPa.  
2.Doprava

 
Prefabrikované diely šácht a

 
diely uličných vpus� sa ukladajú na 

dopravný prostriedok tak, aby boli starostlivo zaistené pro� 
horizontálnemu posunu. V

 
prípade uloženia viac vrs�ev výrobku na 

seba nesmie prísť k
 

poškodeniu, hlavne v
 

oblas� profilu spoja. 
 

Príjemca preskúma pred zložením každú dodávku čo do počtu a
 

typu 
dielov, či súhlasí s

 
objednávkou. Skontroluje sa stav, či nie sú 

poškodené
 

prepravou predovšetkým v
 

oblas� spojov. Skutočný stav 
potvrdí oprávnený zástupca odberateľa na dodacom liste. 

  3.Skladovanie
 Pokiaľ sa prefabrikované diely šácht a

 
diely uličných vpus� skladujú vo 

viacerých vrstvách, musia byť jednotlivé diely podložené prekladmi 
tak, aby nedošlo k

 
poškodeniu profilov spojov. V

 
inom prípade firma 

Chyžbet SK s.r.o. neprijíma následnú reklamáciu za vodotesnosť
 kontrolných a

 
revíznych šácht.

 Upozorňujeme:
 

z
 

dôvodu zamedzenia
 

trhlín prefabrikovaných dielov
 s

 
čadičovým obkladom je dôležité skladovať výrobky v

 
priestoroch 

s
 
minimálnou periodicitou výkyvu teploty. 

 4.Manipulácie
 S

 
prefabrikovanými dielmi šácht a

 
dielmi uličných vpus� sa môže 

manipulovať
 

iba pomocou trojramenných samosvorných klieš�. 
Šachtové dná a

 
liate skruže sú vybavené závesmi DEHA

 
a

 
manipulácia 

s

 
nimi sa vykonáva pomocou DEHA závesov, zavesených na 

žeriavových hákoch. Pri manipulácii sa musia používať laná o

 

dĺžke 

min. 2 metre a

 

max.

 

uhol lana od osi je 30°. Je neprípustné šachtové 
diely vešať, zdvíhať a

 

manipulovať s

 

nimi za lanový úväz prevlečený 
jednotlivými prvkami alebo stúpadlom či vtokovými a

 

odtokovými 
otvormi.

 5.Montáž dielov

 
 

5.1Príprava pred montážou

 Pred montážou jednotlivých komponentov musí byť každý diel 
starostlivo obhliadnutý a

 

všetky poškodenia alebo inak nekvalitné 
kusy musia byť vyradené. Drobné nerovnos� na povrchu nemajú vplyv 
na úžitkovú hodnotu šachtových dielov (malé du�ny a

 

výstupky na 
povrchu alebo nepravidelné pavučinové trhliny).

 
 
 
 
 

 5.3 Montáž dielov  
Dno kanalizačnej šachty sa usadí na dno výkopovej ryhy, ktorá musí 
byť zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie. Šachtové diely sú 
vyrobené s hrdlom a  driekom pre použi�e tesniacich prostriedkov. Na 
dôkladne očistený driek spodného dielu sa nasadí elastomerové 
tesnenie, ktoré je dodávané výrobcom. Uskutoční sa kontrola 
a

 
starostlivé očistenie spojov. Ďalej sa pomocou samosvorných klieš�

 osadí horná skruž. Pomocou klzného prostriedku je nutné namazanie 
hrdla osadzovaného dielu. Horný diel sa musí vycentrovať so spodným 
dielom. Potom sa oba osadia tak aby stúpadlá zabudované v

 
dieloch 

boli zvisle nad sebou. Vodotesnosť spojov šachty zaisťuje 
elastomerové tesnenie –

 
vlastnos� elastomerového tesnenia určuje 

STN EN 681-1. Pre dokonalé osadenie jednotlivých dielov šachty je 
nutné použiť schválený neriadený klzný prostriedok (lubrikant), ktorý 
sa nanáša v

 

hrubej vrstve na hrdlo jednotlivých dielov šachty, nie na 
tesnenie umiestnené na drieku spodného dielu. Použi�e 
neschválených typov klzného prostriedku napr. vazelíny a

 

pod., môže 
zapríčiniť komplikácie pri spojovaní prípadne netesnosť výrobku. Pri 
použi� samomazného tesnenia, je zakázané používať doplňujúce 
mazanie. 

 
 

5.4Montáž potrubia do šachtového dna

 
Šachtová vložka, hrdlo potrubia aj tesnenie je potrebné dôkladne 
očis�ť, od akýchkoľvek nečistôt. Následne je potrebné naniesť 
rovnomernú, hrubnú vrstvu výrobcom schváleného klzného 
prostriedku

 

(lubrikant). Na takto namazané čas� sa nesmú nalepiť 
nečistoty. Nenanesením alebo nedostatočným nanesením klzného 
prostriedku, dôjde pri zasúvaní potrubia k

 

strhnu�u tesnenia a

 

tým 
k

 

vytvoreniu netesného spoja. Koniec potrubia je nutné zasunúť na 
doraz hrdla, pritom je nutné dbať, aby nedošlo k vytlačeniu tesnenia      
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Kód Typové označenie vnútorný 

priemer     

Ø DN       

(mm)

výška    

H      

(mm)

hrúbka 

steny           

t               

(mm)

hmotnosť 

cca            

m              

(kg)

základná 

cena            

€             

(bez DPH)

DN 800 t 90

20368 TBSK 800-625/350/90 800 350 90 180 52,00

20369 TBS-K+ 800-625/350/90 800 350 90 180 72,00

DN 1000 t 90

20172 TBS-K 1000-625/670/90 1000 670 90 430 62,00

20174 TBS-K+ 1000-625/670/90 1000 670 90 430 82,00

DN 1000 t 120

20173 TBS-K 1000-625/670/120 1000 670 120 580 68,00

20170 TBS-K+ 1000-625/670/120 1000 670 120 580 87,00

DN 1200 t 135

20171 TBS-K 1200-625/660/135 1200 660 135 800 112,00

20169 TBS-K+ 1200-625/660/135 1200 660 135 800 130,00
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30233 KDB16 (s odvetraním) (D400)
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Vtoková mreža pozostáva z  betónu a lia�ny. Triedy D400 sú určené do cestných komunikácií, parkovísk, skladových 

a iných spevnených plôch, kde je predpokladaný, častý prejazd osobných a nákladných automobilov. Vtokové mreže 

obsahujúce pánt sú zabezpečené pro� krádeži.  



Firma: Dátum:

Stavby vedúci / zodpovedná osoba: tel.:

Meno šoféra: vozidlo ŠPZ  : 

počet ks

počet ks

počet ks

počet ks

Číslo DL / FA:

Za paletu sa učtuje amor�zácia 10% z ákupnej ceny. Pri vrátení paliet je potrebné ich rozdeliť podľa 

typov a uložiť na seba nie do seba viď. Ilustračné foto.

Spoločnosť Chyžbet SK, s.r.o. nie je povinná sťahovať palety od konečného spotrebiteľa.

Podpis skladníka

Potvrdenie o odbere paliet

PALETA O 65x120

PALETA E 80x120

PALETA AO 80x120

CHYŽBET SK, s. r. o., Budovateľská 1234, 038 53 Turany

PALETA MT/N 100x120

Všetky palety musia mať označenie Chyžbet           alebo písmeno K.

120
65

120
80

120
100







□ SLOVENSKÁ REPUBLIKA: 
o  DIALNIČNÝ PRIVÁDZAČ D1 LIETAVSKÁ LÚČKA – ŽILINA 
o  KANALIZÁCIA KYSUCKÉ NOVÉ MESTO 
o  D1 IVACHNOVÁ – VAŽEC 
o  PRIEMYSLENÝ PARK JAGUAR LAND ROVER NITRA 
o  NOVÁ VÝROBNÁ HALA SCP MONDI RUŽOMBEROK 
o  D3 ČADCA – BUKOV – SVRČINOVEC 
o  LETISKO PRIEVIDA 
o  KANALIZÁCIA PODHRADIE 
o  OVS / DOLNÝ KUBÍN – NÁMESTOVO 
o  D1 PREŠOV 
o  KIA MOTORS SLOVAKIA ŽILINA  
o  IBV NEMŠOVÁ 
o  OBEC POVAŽSKÝ CHLMEC 
o  NITRA – ŠINDOLKA 
o  CONTINENTAL PÚCHOV  
o  KIA MICHALOVCE 
o  AUTOSALÓN JAGUAR-LAND ROVER BRATISLAVA 
o  DOPRAVNÉ PREPOJENIE D1 PREŠOV  
o  KANALIZÁCIA U.S.STEEL KOŠICE 
o  BUDIMÍR – BIDOVCE 
o  DEK KOŠICE 
o  PETIČ – HANUŠOVCE 
o  KANALIÁCIA ZÁBORSKÉ 
o  R4 KOŠICE – MILHOSŤ 
o  VÝROBNÝ A LOGISTICKÝ ZÁVOD SEOYONE E-HWA AUTOMOTIVE ČADCA  
o  PRIEMYSLENÝ PARK SEREĎ 
o  AGLOMERÁCIE CIGEĽ – SEBEDRAŽIE – KOŠ 
o  HORNBACH NITRA 
o  CONSTELLIUM LEVICE 
o  RETAIL PARK PREŠOV 

□ NEMECKO:   
o AMAZON MAGDEBURG 

□ MAĎARSKO:  
o  PROLOGIS SZIGETSZENTMIKLÓS 
o  MERCEDES – BENZ KECSKEMÉT 

□ POĽSKO: 
o  KRAKOW – IBV 
o  NAPRAWA – REKONŠTRUKCIA KANALZÁCIE 
o  TARGANICE – REKONŠTRUKCIA KANALIÁCIE 
o  ZEBRZYDOWICE – REKONŠTRUKCIA KANALIZÁCIE 
o  WITKOW – IBV 
o  LIMANOWA – IBV 
o  ZAKOPANE – REKONŠTRUKCIA KANALIZÁCIE 
o  NOWY TARG – DOBUDOVANIE KANALÁCIE 
o  WIELICZKA – REKONŠTRUKCIA KANALIZÁCIE 
o  ROKICINY PODHALANSKIE – REKONŠTRUKCIA KANALIZÁCIE 

□ MOLOK DOMINO – polopodzemný kontajner komunálneho odpadu: 
o  LITVA – VILNIUS 
o  GRÉCKO – ATÉNY 
o  FRANCÚZSKO - PARÍŽ 
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