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D pT E M c H Yz B ET 2 - prefabrikované steny optemARCH alebo monolitické podpery

- prefabrikované oblukové prvky nosnej konstrukcie optemARCH

ARCH
Systémové prvky optemARCH Systémové prvky optemArch
OPTEM je producentom modernych technolégii a rieSeni. pre monolitické podpery pre prefabrikované podpery
Nag vlastny systém prefabrikovanych mostnych konstrukcii optemARCH je prispdsobeny B T Mokro liaty zémok
potrebam stavebného inzinierstva. V ramci svojich sluzieb ponuka Optem navrh a vystavbu
budov aj mostov. Tahova ty¢

Tahova ty¢

Prefabrikované prvky optemARCH mozno pouzit na vystavbu:

» Cestnych mostov
« Zelezni¢nych mostov
« Mostov pre chodcov a Cyk”StOV Monoliticka Zelezobetdnova

« Ekoduktor - biokoridor pre migrujdce zvierata podpera zakladovy spoj Mokro liaty
zakladovy spoj

Systémové komponenty optemARCH
pre obluky s mensim rozpatim

Mokro liaty zamok
Tahova ty¢

Prefabrikovana podpera
i o Monoliticka Zelezobeténova 777 optemARCH
Systém zahrna: podpera

» Prefabrikované podpery optemARCH, ktoré sa pouzivaju alternativhe monolitickymi Z‘;Targé'fy“;poj
podperami vyrobenymi na mieste

» Prefabrikované oblukové prvky nosnej konstrukcie optemARCH

» Predné steny v technoldgii optemBLOK, ktoré sa pouzivaju alternativne

s monolitickymi opornymi stenami pouzivanymi na mieste
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Mame dlhoroéné skusenosti a velky tim inZinierov. Staviame aj klasické monolitické,

ocelové a kompozitné mostné konstrukcie po celom uzemi krajiny.




Systém OptemARCH

Prierezy prefabrikovanych prvkov:

Priehyb obludka 1214 - 5035
Priehyb obluka 1038 - 3066
Priehyb obldka 314 - 1889
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TRVANLIVOST prefabrikovanych prvkov optemARCH

Trvanlivost konstrukcii vyrobenych z prefabrikovanych prvkov optemARCH ovplyviuju:
- vysoka kvalita betonu pouzitého na vyrobu prefabrikovanych prvkov

- presny povrch beténu prefabrikovanych prvkov vyrobenych v zavode, ktory prakticky
nevyzaduje ziadny nater

- spravne vytvrdzovanie betonu
- vodotesny izola¢ny systém na strane zasypu

- izolacia konstrukcie v kritickych miestach, napr. izolacia napinacieho uzla

- tesnost spoja medzi prefabrikatmi prostrednictvom vhodnej ochrany spojov a vytvorenia
betéonom vyplneného zamku medzi susednymi segmentami

monoliticky
zamok

polypropylénova dilatacna $nira

drenazny geokompozit

prirodny agregat frakcie 8/16
drenazna rurka

bentonitova rohoz

disperzna asfaltovo-qumova zmes
tepelne zvarana stresna lepenka
c12/15 skoseny beton

c50/37 napinaci uzol

drenazny geokompozit
disperzna asfaltovo-qumova zmes
prefabrikovany prvok optemarch

geomembrana
// e S _z -
. P obluk ,optemARCH \"\_ &
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y. e = — — — = - — — — —
( drenazny geokompozit \
ochranna geotextilia disperzna asfaltovo-qumova zmes ‘
‘ prefabrikovany prvok optemArch |

tenkovrstvova izolacia| ff
vystuz zakladov i

[ nodulamy beton
\

|

==

X tenkovrstvova
izolacia

tenkovrstvova izolacia

stena
,0ptemARCH®

filtracna
geotextilia

Odvodnenie

podkladovy beton

Vyhody vystavby mostnych konstrukcii prefabrikovanych prvkov optemARCH
konstrukcii vyrobenych z prefabrikovanych prvkov optemARCH:

- rychlost vystavby

- moznost optimalizacie hrdbky prvkov vdaka pouzitiu oblukového tvaru a povlakovej

konstrukcie

- spravne vytvrdzovanie betéonu

- nizka spotreba materidlu vdaka jedine¢ne vyvinutému systému, v ktorom jednotlivé

prefabrikované prvky spolupracuju

- vySSia odolnost prefabrikovanych konstrukcii vdaka vysokym parametrom pouzitého

betdnu

- tesnost konstrukcie vdaka pouzitiu osved¢eného izolacného systému

- ekonomicka udrzba konstrukcie vdaka absencii akychkolvek loZisk, dilatacnych skar

alebo skrutkovych spojov




INOVACIA systému optemARCH SPOLUPRACA medzi systémom optemARCH a dal$imi
technologickymi systémami OPTEM

Spolo¢nost Optem spolu s Katedrou ciest a mostov Technickej univerzity v Rzeszéwe
realizovala vyskumny projekt s nazvom ,lnovativhe prefabrikované obliky so
zvySenou odolnostou pre vystavbu dopravnej infrastruktary”, ktorého cielom bolo Technolégia optemARCH uzko spolupracuje s technolégiou optemBLOK.

vyvinut novy prefabrikovany obluk optemARCH.
Vyhody spolo¢ného pouzivania oboch systémov:

- OPTEM ma rozsiahle skusenosti s navrhovanim oboch systémov. Pouzitim systémov od
tej istej spolocnosti je inzinierska konstrukcia rieSena komplexne.
Vyhnete sa problémom s koordinaciou medzi réznymi objektami.

V radmci projektu boli vykonané testy inovativheho prefabrikovaného prvku z lahkého
betdnu s kompozitnou vystuzou tradi¢ného prefabrikovaného prvku z bezného betdénu s
ocelovou vystuzou. Vysledkom bol vyrazne vylepSeny stavebny vyrobok, ktory sa
vyznacuje nizSou hmotnostou a zvysenou odolnostou proti koroézii.

- rychlost vystavby opornych stien pomocou technoldégie optemBLOK v porovnani
s tradicnymi zelezobeténovymi stenami

| - estetika stien z prefabrikovanych beténovych blokov

Stena optemBLOK

Monoliticka Zelezobetonova
podpera

L« pOLITECHNIKA
/] RZESZOWSKA
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Usek S7
Nidzica-Napierki

Popis investicie:

Nad novo vybudovanou dialhicou S7 boli navrhnuté
koridory pre zvierata PE-11 a nad existujucou Statnou
cestou &. 7 priechody PE-12. Dizka koné&trukcie je 98,60
m a Sirka priechodu pre zvierata je 80 m. Nosna
konstrukcia je vyrobena z prefabrikovanych prvkov
optemARCH so Sirkou 2,49 m. Prefabrikované
oblukové segmenty boli umiestnené na
prefabrikované steny optemARCH. Celkova dizka
montaze priechodu pre zvieratd PE-11, ktory
pozostaval z 285 prefabrikovanych prvkov, trvala 38
pracovnych dni.

Miesto: Nidzica

Pouzité produkty:
optemARCH

Vystavba obchvatu
Koscierzyna na statnej ceste
DK 20 Stargard - Gdynia

Popis investicie:

Koridor pre zvierata PZ-2 bol postaveny v ramci
projektu obchvatu Koscierzyna. Konstrukcia je 22,57 m
dlha a 7 m Siroka. Nosna konstrukcia je vyrobena z 29
prefabrikovanych oblukovych beténovych prvkov.
Kazdy segment je uloZzeny na spodnych
prefabrikovanych stenach systému optemARCH.
InStalacia vsetkych 27 prefabrikovanych oblukovych

prvkov trvala len 4 dni.

Miesto: Koscierzyna

Pouzité produkty:
optemARCH




Trat ¢. 20 Varsava Gléwna
Towarowa - Varsava Praga

Popis investicie:

Investic¢na uloha spocivala v renovacii nakladnej
zelezniCnej trate vo VarSave. Projekt stavby zahrnal
demolaciu existujucej konstrukcie a vystavbu
chodnika pre pesich pod tratovym systémom.
Vzhladom na moznost Uplného uzavretia existujuceho
Useku zelezni¢nej trate bola navrhnutd nosna
konstrukcia z prefabrikovanych zelezobeténovych
oblukov na monolitickych pdperach.

Miesto: Varsava

Pouzité produkty:
optemARCH

12|_

"NIACEL AR

S-19 Lublin-Rzeszéw, usek
Krasnik - Janéw Lubelski

Popis investicie:

Spolo¢nost Optem bola zodpovedna za vystavbu
siedmich mostnych konstrukcii.

Vsetky konstrukcie zabezpecuju bezkolizny prechod
dialnice S19. Kazda konstrukcia je jednopdlovy ram s
prefabrikovanym oblukovym. Spojenym skrutkovonim
monolitickymi podperami. Spolo¢nost Optem bola
zodpovedna za pripravu technologického navrhu,
dodavku a montaz prefabrikovanych prvkov, ich spojenie
s monolitickymi prvkami a izolaciu.Vsetky konstrukcie si
vyziadali pouzitie 118 prefabrikovanych prvkov s celkovou
dizkou 275 m.

Miesto: Janéw Lubelski

Pouzité produkty:
optemARCH




Al Tuszyn, usek C
Kamiensk krizovatka (bez
krizovatky) - Radomsko
krizovatka (s krizovatkou)

Popis investicie:

V ramci investicie bola navrhnuta a vybudovana
inzinierska stavba, ktord umoznuje bezkoliznu
migraciu velkych zvierat cez dialnicu Al. Prechod pre
zvieratd bol navrhnuty ako stvorpolova konstrukcia z
prefabrikovanych oblukov podopretych
zelezobetdnovymi stenami. Na vstupe a vystupe
konstrukcie boli navrhnuté Zelezobeténové oporné
steny s malymi blokmi optemBLOK.Konstrukcia bola
postavena pomocou tzv. technolégie polovicného
mosta z dévodu potreby zachovat premavku na

existujucej ceste.

Miesto: Radomsko

Pouzité produkty:
optemARCH, optemBLOK

OPTEM pozostava z:
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A ‘*\ - vystavba prefabrikovanych mostnych ;
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5 " konstrukcii optemARCH, optemFRAME I
o v a optemPLATE I
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PROJEKENEJ KANCELARIE \ - vystavba opornych stien optemBLOK

- Studio pre projektovanie mostov \
- $tudio pre projektovanie budov \
- geotechnicke studio
\ - Studio pre projektovanie ciest 7T 7

- vystavba inZinierskych stavieb 7

- vystavba kubaturnych konstrukcii ’

/ ODDELENIE TECHNOLOGII S

F - optemARCH - Systém prefabrikovanych klenbovych \
' konstrukeif '

- optemFRAME -- systém prefabrikovanych Zelezobeténovych
ramov

- optemPLATE - systém konstrukcii pokrytych poédou s

vyuzitim technolégie vinitych plechov

3 - optemBLOK - systém opornych stien s obkladom z malych '
\ beténovych tvarnic kotvenych do vystuzenych nasypov 5

N - optemFROG - systém prefabrikovanych ’
N vodiacich oploteni ’

JEDNA SPOLOCNOST - MNOZSTVO RIESENI



JEDNA SPOLOCNOST - MNOZSTVO RIESENI

Optem Chyzbet SK, s.r.o.

ul. Na Zboczu 75 Budovatel'ska 1234
80-110 Gdansk 038 53 Turany

Tel.(+48) 58 346 40 40 Tel. +421 911 320 225
biuro@optem.pl kanalizacia@chyzbet.sk

www.optem.pl www.chyzbet.sk



